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A PH-3N típusú csaphegesztő pisztoly lehetővé 

teszi különböző hegesztőelemek villámgyors és 
kiváló minőségű illesztését fémes felületekhez 
 

 

 

 

 

 

 

 
SOYER PH-3N típusú ívhúzásos csaphegesztő pisztoly 

 

Leírás: Az új fejlesztésű SOYER PH-3N típusú csaphegesztő pisztoly egyszerű és 
praktikus használata mellett maximális technikai teljesítményt nyújt és kiváló 

minőségű illesztések létre hozását garantálja. 

 További előny az ergonómikus kialakítás, a keskeny felépítés, a kis súly és a 

példaszerű design. A PH-3N típusú csaphegesztő pisztollyal max Ø12mm átmé-
rőjű hegesztőcsapokat lehet illeszteni ívhúzásos és rövidciklusú ívhúzásos 

csaphegesztési eljárással. (Innovatív különlegességekért lásd hátoldal.) 

Technikai adatok: 
Hegesztési tartomány: Csapok és tüskék M3-M12 illetve Ø2-12mm 

Hegesztési eljárás: Ívhúzásos és rövidciklusú ívhúzásos csaphegesztés DIN EN ISO 14555 szerint 

Alapanyag: Acél, rozsdamentes és hőálló acél 

Hegesztő és 
vezérlő kábel: 5m rugalmas kábel 

Teljes hosszúság 

▪ védőgáz haranggal 
 (standard): kb. 280mm 

▪ kerámiagyűrűvel 

 (opció): kb. 235mm 

Teljes magasság 

fogantyú felett: 138mm 

Teljes szélesség: 65mm 

Súly: 1 kg kábel nélkül 
 A technikai adatok változatásának jogát fenntartjuk 
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A PH-3N típusú csaphegesztı pisztoly innovatív különlegességei 
 

 

Az új, SOYER gyártmányú PH-3N típusú csaphegesztő pisztoly egy precíziós mechanikával ellá-

tott csúcsminőségű és nagyon hosszú élettartamú termék. Kompakt és nagyon keskeny felépíté-

sének köszönhetően a hegesztő pisztolyt nehezen hozzáférhető hegesztési munkálatoknál is hasz-

nálható. Ez a típus ideális kiegészítő pisztoly a nagyobb és nehezebb PH-2L, PH-4L és PH-5L 

típusokhoz. 
 

A PH-3N típusú csaphegesztő pisztoly további tulajdonságai: 
 

A fejlesztés és a gyártás egyaránt megköve-

telik az előírt biztonsági célok elérését, mint: 

- az aktuális biztonságtechnikai előírások 

betartását (Gerätesicherheitsgesetz) 

- az elektromágneses összeférhetőség 

figyelemben tartását (EMV-Gesetz) 

- az európai előírások betartását 

(EUMaschinenrichtlinien) 

 

Multifunkcionális alkalmazhatóság ívhúzá-

sos és rövidciklusú ívhúzásos csaphegesztési 

eljárásokhoz 

 

Ütés és törésálló, egyrészes, műanyag pisz-

tolyburkolat 

 

Optimális védelem hegesztési szikrával és 

más szennyeződésekkel szemben 

 

A hegesztő és vezérlőkábelek a pisztoly 

markolatában futnak 

 

Egyszerűen beállítható statív csövek egy-

mástól eltérő hosszúságú hegesztőcsapok 

használatához 

 

A védőgázos standard talpelem probléma 

nélkül kicserélhető kerámiagyűrű tartó ki-

egészítővel ellátott talpelemre 

 

Az elemelkedés mértéke egyszerűen, kézzel 

beállítható egy speciális csavar segítségével, 

amely a beállított értéket precízen mutatja 

 

Magas pozícionálási pontosság a holtjáték 

nélküli mozgóelemeknek köszönhetően 

 

Hosszú élettartam és kiváló minőség hosszú 

távon az eltömítődés mentes golyóscsapágy-

nak és a speciálisan csiszolt és felületkezelt 

vezető csőnek köszönhetően 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SOYER gyártmányú termékek kitűntetve a következő díjakkal: 
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