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BMS-9 ACCU 

 
Standard pisztoly a PS-1K Felhasználási példa 
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Az új BMS-9 ACCU típusú csaphegesztő berendezés kivételesen alacsony, 7 kg-os súlyának 

köszönhetően ideális választás az olyan munkák elvégzéséhez, amelyekhez egy mobilis berendezésre van 

szükség, és nincs a közelben elérhető hálózati áramforrás. A kompakt felépítésű gépház, és a könnyen 

cserélhető akkumulátor biztosítják a mobilitást és a flexibilitást M3-M8 méretű csapok hegesztéséhez. 

 

 

- Csak 6,6 kg súly 

- Nagyon rövid akku töltési idő (< 2 óra) 

- Villámgyors akku csere 

- Külső töltő berendezés 

- Variálható standby üzemmód az optimális akku kihasználás érdekében 

- Akku felügyelet (a berendezés kijelzi, hány csap hegszthető még fel optimális akku használás 

esetén) 

- Hatékony inverter technológia 

- Praktikus hord öv 

 

 

 

 

 

 
A technikai adatok változatásának jogát fenntartjuk 
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BMS-9 ACCU Technikai adatok 

Hegesztési tartomány M3-M8 

Alapanyag Acél, rozsdamentes acél, alumínium és réz (M8 ill. Ø8 alumíniumból és 

rézből csak feltételesen, igény szerint) 

Standard hegesztőpisztoly PS-1K ACCU 

Töltési kapacitás 200 000 µF 

Töltési feszültség 50-100V, fokozatmentesen szabályozható 

Hegesztési sebesség Ø 3mm 30 csap/perc, Ø 6mm 10 csap/perc  

Hálózati feszültség 230V, 50/60 Hz, 16/10A külső töltö berendezéshez 

Akku típus Lithium 

Akku kapacitás/feszültség 7,5 Ah/25.2V 

Hegesztések száma Ø 6mm – 400 csap, Ø 8mm, 300 csap (a kondenzátor töltésétől függően) 

Méret 180 x 235 x 300 mm (szélesség x magasság x mélység) 

Súl 6,6 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A technikai adatok változatásának jogát fenntartjuk 

 

 


