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A PH-5 SM típusú csaphegesztő pisztoly 

lehetővé teszi a fejes hegesztőcsapok 

villámgyors és kiváló minőségű illesztését 

fémes felületekhez 

 

SOYER PH-5SM típusú ívhúzásos csaphegesztő pisztoly 
 

Leírás: Az új fejlesztésű, „intelligens” PH-5SM típusú csaphegesztő pisztoly egy 

elektromos motor vezérléssel van ellátva. Az összes hegesztési paraméter, mint 

az elemelkedés mértékét, a bemerülési utat, a tompítás mértékét vagy a 
bemerülés sebességét a BMH-22P típusú csaphegesztő berendezésen kell 

beállítani, majd a hegesztő pisztoly pontosan végrehajtja a hegesztést a 

beállítások szerint. A hegesztőcsap súlyától és a hegesztés helyzetétől (azaz a 
gravitációtól) függetlenül minden helyzetben optimális illesztéseket hozhatunk 

létre 6-30 mm átmérőjű hegesztőcsapokkal. Ennek köszönhetően a hegesztő 

pisztoly megfelel a DIN EN ISO 9000 ff szabványban leírt precíziós 

szabványoknak. 

Technikai adatok: 

Hegesztési tartomány: Csapok és hengerek M6-M30 illetve Ø6-30mm 

Alapanyag: Acél, rozsdamentes és hőálló acél 
Hegesztési gyorsaság: max. 50 csap/perc hegesztőcsap mérettől függően 

Hegesztő és 

vezérlő kábel: 10m rugalmas kábel 

Teljes hosszúság 

kerámiagyűrűvel: min 375mm, maximális méret a hegesztőcsap hosszúságától függően 

Teljes magasság 

fogantyú felett: 250 mm 
Teljes szélesség: 77 mm 

Súly: 2,8 kg kábel nélkül 

 
 A technikai adatok változatásának jogát fenntartjuk 
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A PH-5SM típusú csaphegesztő pisztoly innovatív különlegességei 
 

Az új, SOYER gyártmányú PH-5SM típusú csaphegesztő pisztoly számos teljesítménybeli 

előnyének köszönhetően egy innovációs csúcstermék, amely cégünk 30 éves szakmai 

tapasztalatának köszönhetően született meg. Ez az újítás lényegesen javítja az eddig használt, 

konvencionális hegesztő pisztoly mechanikát. Csökkenti az elcsúszás esélyét a hegesztés során, 

javítja az illesztés mechanikai tűrőképességét, csökkenti a hegesztőcsap súlyából, a hegesztési 

körülményekből és a lehetséges helytelen paraméter beállításokból adódó hibák lehetőségét. 

 

A csaphegesztő pisztoly használata főként olyan hegesztési munkálatok kivitelezéséhez ajánlott, 

ahol a biztonságtechnikai szempontok az átlagosnál jóval nagyobb fontossággal bírnak. 

 
A PH-5SM típusú csaphegesztő pisztoly további tulajdonságai: 

 

A fejlesztés és a gyártás egyaránt 

megkövetelik az előírt biztonsági célok 

elérését, mint: 

- az aktuális biztonságtechnikai előírások 

betartását (Gerätesicherheitsgesetz) 

- az elektromágneses összeférhetőség 

figyelemben tartását (EMV-Gesetz) 

- az európai előírások betartását (EU-

Maschinenrichtlinien) 

 

Stabil, ütés és törésálló, egyrészes, műanyag 

pisztolyburkolat 

 

 

 

Optimálisan kialakított forma 

 

Kicsi súly, keskeny felépítés 

 

Elkülönített hegesztőkábel vezetés (95 

mm
2
), különlegesen magas hegesztési áram 

igény esetére 

 

Magas hegesztőcsap pozícionálhatóság a 

szabadon mozgó golyós csapágyas mozgó 

elemeknek köszönhetően, valamint hosszú 

élettartam a magas minőségű 

alkotóelemeknek köszönhetően 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

SOYER gyártmányú termékek kitüntetve a következő díjakkal: 
 
 

 

 

 

 
Innovációs 

Állami Díj 2008 

 

   

 
 


