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Az automata PH-6A típusú csaphegesztő 

pisztoly lehetővé teszi a DIN EN ISO 13918 

szabvány szerinti hegesztőcsapok fél- vagy 

teljesen automata adagolását ívhúzásos és 

rövidciklusú ívhúzásos csaphegesztés ese- 

tén. 

SOYER PH-6A típusú ívhúzásos automata csaphegesztő pisztoly 

 

Leírás: A SOYER PH-6A típusú automata csaphegesztő pisztoly egy új adagoló 
rendszer segítségével lehetővé teszi bármilyen méretű hegesztőcsap vagy 

hengeres csap automata vagy félautomata adagolását az összes ismert 

hegesztési eljárás alkalmazása mellett. A hegesztőcsapokat manuálisan is be 

lehet tölteni a csaptartóba, de teljesen automatikusan is lehet utántölteni az 
UVR-400 és UVR-400S típusú adagoló berendezések használata esetén. 

Robosztus felépítésének és a terhelésbíró alkotóelemek felhasználásának 

köszönhetően a PH-6A típusú csaphegesztő pisztoly kifejezetten a nagy 
terheléssel járó hegesztési munkálatok elvégzésére lett kifejlesztve (innovatív 

különlegességekért lásd a hátoldalt). 

Technikai adatok: 
Hegesztési tartomány: Csapok és hengeres csapok M5-M12 ill. Ø5-12 mm és 10-50 mm hosszúságig 

Alapanyag: Acél és rozsdamentes acél 

Hegesztési eljárás: Ívhúzásos és rövidciklusú ívhúzásos csaphegesztés DIN EN ISO 14555 szerint 

Hűtés: Automatikus léghűtés, légtisztítással egyidejűleg 

Hegesztő és 

vezérlő kábel: 5m rugalmas kábel 

Teljes hosszúság statív 
és védőgáz haranggal: 340mm 

Teljes magasság 

fogantyú felett: 200mm 
Teljes szélesség: 80mm 

Súly: 2,4 kg kábel nélkül 

 

 A technikai adatok változatásának jogát fenntartjuk 
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A PH-6A típusú automata csaphegesztő pisztoly innovatív különlegességei 
 

Az új, SOYER gyártmányú PH-6A típusú automata csaphegesztő pisztoly egyszerű használata 

mellett maximális technikai teljesítményt nyújt és garantálja a magas minőségű hegesztések 

létrehozását. 

 
A PH-6A típusú csaphegesztő pisztoly további tulajdonságai: 

 

A fejlesztés és a gyártás egyaránt 

megkövetelik az előírt biztonsági célok 

elérését, mint: 

- az aktuális biztonságtechnikai előírások 

betartását (Gerätesicherheitsgesetz) 

- az elektromágneses összeférhetőség 

figyelemben tartását (EMV-Gesetz) 

- az európai előírások betartását (EU-

Maschinenrichtlinien) 

 

Multifunkcionális alkalmazhatóság csúcs-

gyújtásos, ívhúzásos és rövidciklusú 

ívhúzásos csaphegesztéshez 

 

Stabil, ütés és törésálló, egyrészes, műanyag 

pisztolyburkolat 

 

A hegesztő- és a vezérlőkábel, valamint a 

légvezeték egyaránt a csaphegesztő pisztoly 

markolatában találhatóak 

 

A csaphegesztő pisztoly egyszerűen 

átalakítható kisebb méretű hegesztőcsapok 

befogadására 

 

Egyszerűen beállítható statív csövek 

egymástól eltérő hosszúságú hegesztőcsapok 

használatához 

 

Az elemelkedés mértéke egyszerűen 

beállítható egy speciális kapcsolóval 

 

Nagyon precíz hegesztőcsap 

pozícionálhatóság 

 

Vízszintmérő a csaphegesztő pisztoly végén, 

hogy a hegesztőcsap garantáltan vízszintesen 

illeszkedjen a hegesztőfelülethez 

 

Hosszú élettartam az eltömődés mentes 

golyóscsapágyas mozgó elemeknek 

köszönhetően és hosszú élettartam a 

speciálisan felületkezelt alkotóelemek 

használatának köszönhetően 

 

Egyenletes, kiváló minőségű illesztések 

létrehozása hosszan tartó használat mellett 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

SOYER gyártmányú termékek kitüntetve a következő díjakkal: 
 
 

 

 

  
Innovációs 

Állami Díj 2008 

 

   

 
 


