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Az automata PK-3 típusú csaphegesztő 

pisztoly lehetővé teszi a különböző hegesztő- 

elemek villámgyors illesztését fémes felületre 

 
SOYER PK-3 típusú rövidciklusú ívhúzásos csaphegesztő pisztoly 

 
Leírás: A SOYER PK-3 típusú automata csaphegesztő pisztoly gyújtócsúcs nélküli 

hegesztőcsapokat illeszt nem tisztán fémes felületekre. A megfelelő tartozékok 

használatával a PK-3 univerzálisan alkalmazható az összes csaphegesztési 
eljáráshoz (innovatív különlegességekért lásd hátoldal). 

Technikai adatok: 

Hegesztési tartomány: Csapok és hengerek M3-M10 ill. Ø2-10 mm 
Alapanyag: Acél és rozsdamentes acél 

Hegesztési eljárás: Ívhúzásos és rövidciklusú ívhúzásos csaphegesztés DIN EN ISO 14555 szerint 

 A szükséges elemelkedési mérték max. 5 mm-ig átmenet nélkül állítható 

 További beállítási lehetőségek statív csővel és tartótalppal lehetséges. 

Hegesztő és 

vezérlő kábel: 3m rugalmas kábel 

Teljes hosszúság 
Talppal: 235mm 

Teljes magasság 

fogantyú felett: 138mm 
Teljes szélesség: 40mm 

Tartótalp: Ø30 mm 

Súly: 1 kg kábel nélkül 

 
 

 

 A technikai adatok változatásának jogát fenntartjuk 
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A PK-3 típusú csaphegesztő pisztoly innovatív különlegességei 
 

Az új, SOYER gyártmányú PK-3 típusú automata csaphegesztő pisztoly egy precíziós 

mechanikával ellátott, rendkívül hosszú élettartamú csúcstermék. A csaphegesztő pisztoly 

robosztus felépítésének köszönhetően kiválóan alkalmas a nehéz körülmények közötti folyamatos 

használatra, mint például az autógyártásban vagy építéseken való használatra. 

 
A PK-3 típusú csaphegesztő pisztoly további tulajdonságai: 

 

A fejlesztés és a gyártás egyaránt 

megkövetelik az előírt biztonsági célok 

elérését, mint: 

- az aktuális biztonságtechnikai előírások 

betartását (Gerätesicherheitsgesetz) 

- az elektromágneses összeférhetőség 

figyelemben tartását (EMV-Gesetz) 

- az európai előírások betartását (EU-

Maschinenrichtlinien) 

 

Alkalmazható a rövidciklusú ívhúzásos 

csaphegesztéshez 

 

Stabil, ütés és törésálló, egyrészes, műanyag 

pisztolyburkolat 

 

Optimális védelem a hegesztési szikrával, 

szennyeződésekkel szemben 

 

A hegesztő- és a vezérlőkábel egyaránt a 

csaphegesztő pisztoly markolatában 

találhatóak 

 

A standard tartótalp problémamentesen 

kicserélhető védőgáz harangos talpelemre 

 

Egyszerűen beállítható statív csövek 

egymástól eltérő hosszúságú hegesztőcsapok 

használatához 

 

 

Nagyon precíz hegesztőcsap 

pozícionálhatóság 

 

Hosszú élettartam 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  
 

SOYER gyártmányú termékek kitüntetve a következő díjakkal: 
 
 

 

 

 

 
Innovációs 

Állami Díj 2008 

 

   

 
 


