
Mágneses mezős csaphegesztés 

 

 

PH-9 / PH-9 SRM 

 

 

 

 

 

 
Anyacsavar hegesz-  kicsi, egyenletes 

és lyukasztott és  olvadék képződés 

nem lyukasztott 

felületre 

 

 

 

 

 
Leírás 

 

Az új PH-9 és PH-9 SRM típusú csaphegesztő pisztolyok az ideális tartozékok a minden 

helyzetre alkalmas hegesztéshez BMK-16i csaphegesztő berendezéshez, SRM technológiával. 

Kicsi, könnyű és kompakt felépítésének köszönhetően ez a különösen felhasználóbarát 

pisztoly alkalmas szűk helyen történő használatra akár horizontálisan is fej felett. 

 

Technikai adatok 
 

 

                                          PH-9 / PH-9 SRM 

 

Hegesztési tartomány Csapok és tüskék M3-M12 ill. Ø 3-12 mm 

Alapanyag Acél, rozsdamentes acél, réz, alumínium 

Hegesztő és vezérlő 

kábel 

5 m, rugalmas kábel 

Teljes hosszúság 

mágneses tekerccsel 

Kb 245 mm (175 mm SGL nélkül) 

Teljes magasság a 

markolat felett 

138 mm 

Teljes szélesség 65 mm 

Súly 880g kábel nélkül 
A technikai változtatások jogát fenntartjuk 
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