Termékismerteto
Ivhuzasos csaphegesztés
PH-3A tipusu automata csaphegeszto pisztoly

A PH-3 A tipust csaphegeszt6 pisztoly
lehetdve teszi kiilonboz6 hegesztdelemek
villamgyors és kivalé mindségii illesztését
fémes feliiletekhez

SOYER PH-3A tipusu ivhuzasos automata csaphegeszté pisztoly

Leiras: A SOYER PH-3A tipusi automata csaphegesztd pisztoly elektronikus
vezérlésli. A pisztoly védégaz hasznalata mellett visszarugas nélkiil, jol
pozicionalhatdéan illeszt hegesztGcsapokat fémes feliiletekre ivhizasos
csaphegesztési eljarassal DIN EN ISO 13918 szabvany szerint. A
hegesztOcsapok a toltdszelepen keresztiil egyenesen a csaptartoba jutnak. A
robosztus és ergondémikus felépitésii PH-3A tipusi csaphegeszté pisztoly
elnyerte a Kézmiivességi Innovativ Dijat.

Technikai adatok:

Hegesztési tartomany: Csapok és tiiskék M8-M12 és 10-50mm hosszlsagig

Alapanyag: Acél és rozsdamentes acél

Hegesztési eljaras: [vhiizasos és rovidciklusu ivhiizasos csaphegesztés DIN EN ISO 14555 szerint
Az elemelkedés mértéke max. Smm-ig szabadon beallithato.

Hiités: Automatikus 1éghtités, 1égtisztitassal egyidejlileg

Hegeszt6 és

vezérlo kabel: 3m rugalmas kéabel

Teljes hosszusag stativ
és védogaz haranggal: 290mm
Teljes magassag

fogantyu felett: 138mm
Teljes szélesség: 40mm
Suly: 1,3 kg kabel nélkiil
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A technikai adatok valtozatasianak jogat fenntartjuk

SOYER MAGYAROROSZAG KFT. H-8000 Székesfehérvar Babér u. 14.
Magyarorszagi Vezérképviselet Tel.: (06) 22/504-427 Fax.: (06) 22/504-428

E-mail: info@soyer.hu Web: www.soyer.hu
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